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OBEC PODHORIE, 013 18 PODHORIE č. 50

ZATEPLENIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA
KULTÚRNY DOM PODHORIE
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI

POHĽAD SV, JV
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POZNÁMKY

A - SILIKÁTOVÁ CELOFAREBNÁ OMIETKA NA SIEŤKE HR.3mm ODTIEŇ SVETLÁ BÉŽOVÁ
B - SOKEL - TENKOVRSTVOVÁ STIERKA, NAPR. MARMOLIT NA SIEŤKE ODTIEŇ SIVOHNEDÁ
C - ČELÁ RÍMS - CELOFAREBNÁ OMIETKA NA SIEŤKE HR.3mm ODTIEŇ STREDNÁ HNEDÁ
D - ZÁBRADLIE - NÁTER JESTVUJÚCICH PRVKOV TMAVOHNEDÁ
E - OPLECHOVANIA ATÍK, ODKVAPOV - LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH HNEDÝ
F - NOVÉ PARAPETNÉ PLECHY NA OKNÁ A BALKÓNOVÉ DVERE - LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH BIELY
G - STREŚNÁ KRYTINA - FÓLIA SIVEJ FARBY
H - DREVENÉ PRVKY - MORENIE TMAVOHNEDÁ
I  - OKNÁ A DVERE Z PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA

POPIS - ZATEPLENIE

POPIS - FAREBNOSŤ

ZATEPLENIE OSTENÍ - MINERÁLNA VLNA  hr. 30mm
(VYZNAČENÉ V PÔDORYSOCH) SA DOTEPLÍ MINERÁLNOU VLNOU hr. 100mm
ZATEPLENIE OBVODOVÝCH STIEN - MINERÁLNOU VLNOU hr. 150 mm, NA ZATEPLENÝCH STENÁCH

ZATEPLENIE SOKLOV - STYRODUR 120 mm ZAPUSTIŤ 600mm POD ÚROVEŇ TERÉNU
ZATEPLENIE STRECHY - POLYSTYRÉN S 150 HR. 300mm

C

FAREBNÝ ODTIEŇ FASÁDYVYBERIE PROJEKTANT S DODÁVATEĽOM; MUSÍ SPĹŇAŤ POŽADOVANÚ HODNOTU
INTENZITY FARBY, KTORÁ JE VHODNÁ NA ZATEPLENIE - UVÁDZA VÝROBCA OMIETKY
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